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1. Caractérisation technique du service 
 
1.1. Présentation du territoire desservi 
 
Le service est géré au niveau : intercommunal 
 
 Nom de la collectivité : Communauté de communes des Portes du Haut-Doubs 

 
 Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : E.P.C.I. 
 
 Compétences liées au service : 

 Collecte  
 Transport 
 Dépollution 

 

 

 Territoire desservi :  
 
 35 communes en assainissement collectif et non collectif 

 

Adam-les-Vercel, Avoudrey, Bremondans, Bouclans, Chaux-les-Passavant, Chevigney-les-
Vercel, Consolation-Maisonnettes, Domprel, Epenoy, Etalans, Etray, Fallerans, Flangebouche, 
Fournets-Luisans, Fuans, Germéfontaine, Gonsans, Grandfontaine-sur-creuse, Guyans-
Durnes, Guyans-Vennes, Landresse, Laviron, Les Premiers Sapins, Longechaux, Loray, Naisey-
les-Granges, Orchamps-Vennes, Orsans, Passonfontaine, Pierrefontaine-les-Varans, La 
Sommette, Valdahon, Vercel, Vernierfontaine, Villers-Chief. 

 

 12 communes en assainissement non collectif exclusivement 
 

Belmont, Courtetain-et-Salans, Epenouse, Eysson, Longemaison, Magny-Chatelard, Ouvans, 
Plaimbois-Vennes, Vellerot-les-Vercel, Vennes, Villers-la-Combe, Voires. 

 
 Le règlement d’assainissement collectif a été approuvé par délibération du conseil 

communautaire en date du 12 octobre 2020. 
 
 
 

1.2. Mode de gestion du service  
 
Le service est exploité en :  
 

 en régie pour les communes de Adam-les-Vercel, Avoudrey,  Bremondans, Chaux-les-
Passavant, Chevigney-les-Vercel, Consolation-Maisonnettes, Epenoy, Etalans, Etray, 
Flangebouche,  Fournets-Luisans, Fuans, Germéfontaine, Gonsans, Grandfontaine-sur-
creuse, Guyans-Durnes, Guyans-Vennes, Landresse, Laviron, Les Premiers Sapins, 
Longechaux; Loray, Orchamps-Vennes, Orsans; Passonfontaine, Pierrefontaine-les-
Varans, La Sommette, Vernierfontaine, Villers-Chief. 
 

 en délégation de service public (affermage ou concession) pour les communes de 
Bouclans, Domprel, Fallerans, Naisey-les-Granges, Valdahon et Vercel. 
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1.3. Estimation de la population desservie (D.201.0) 
 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – 
domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement 
collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 
 

Le service public d’assainissement collectif dessert 23 937 habitants au 31 décembre 2024. 
 
1.4. Nombre d’abonnés 
 
Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution 
de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’Environnement. 
 
La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Commune 
Nombre d'abonnés 

domestiques au 
31/12/2022 

Nombre d'abonnés 
domestiques au 

31/12/2023 

Nombre d'abonnés 
domestiques au 

31/12/2024 

Volumes assujettis 
en 2024 

en m3 

Adam-les-Vercel 35 36 34 2 206 

Avoudrey 398 414 423 48 991 

Bouclans 380 387 402 32 260 

Bremondans 30 33 32 2 490 

Chaux-les-Passavant 48 52 52 5 247 

Chevigney-les-Vercel 32 32 47 3 480 

Consolation-Maison. 4 3 3 2 731 

Domprel 73 73 75 11 580 

Epenoy 227 226 230 26 229 

Etalans 577 594 595 63 165 

Etray 100 97 95 6 859 

Fallerans 121 121 120 11 136 

Flangebouche 251 261 260 31 588 

Fournets-Luisans 241 247 253 21 064 

Fuans 149 151 152 11 670 

Germefontaine 44 42 41 3 256 

Gonsans 256 254 254 20 046 

Grandfontaine-sur-
Creuse 

44 46 48 2 913 

Guyans-Durnes 101 101 101 6 621 

Guyans-Vennes 260 259 270 24 510 

La Sommette 94 94 93 5 578 

Landresse 85 94 98 5 539 

Laviron 146 148 150 9 112 

Longechaux 28 27 26 2 280 

Loray 269 268 271 20 640 

Naisey-les-Granges 334 343 344 31 438 

Orchamps-Vennes 847 901 923 80 461 
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Orsans 84 85 84 5 823 

Passonfontaine 117 120 121 11 121 

Pierrefontaine-les-V. 577 588 591 62 737 

Premiers-Sapins 584 603 597 49 081 

Valdahon 2 053 2086  2 122 329 042 

Vercel-Villedieu-le-C. 711 722 738 64 837 

Vernierfontaine 181 175 179 15 500 

Villers-Chief 55 54 52 3 448 

TOTAL 9536 9737 9876 1 034 679 

 

1.5. Volumes facturés 
 

Volumes facturés 
durant l’exercice 

2021  
en m3 

Volumes facturés 
durant l’exercice 

2022  
en m3 

Volumes facturés 
durant l’exercice 

2023  
en m3 

Volumes facturés 
durant l’exercice 

2024  
en m3 

Variation en % 

1 070 848 1 045 560 1 026 977 1 034 679 +0.75% 

Le volume facturé 2024 est égal au total des volumes assujettis dans le tableau ci-dessus 

 
1.6. Détail des imports et exports d’effluents 
 

Volumes exportés 
vers… 

Volumes exportés 
durant l'exercice 

2022 en m3 

Volumes exportés 
durant l'exercice 

2023 en m3 

Volumes exportés 
durant l'exercice 

2024 en m3 

Variation 
en % 

 -   - 

Total des volumes 
exportés - - - - 

Volumes importés 
depuis… 

Volumes importés 
durant l'exercice 

2022 en m3 

Volumes importés 
durant l'exercice 

2023 en m3 

Volumes importés 
durant l'exercice 

2024 en m3 

Variation 
en % 

OSSE 19 512 18 524 21 809 + 17,7 % 

NANCRAY (CUGBM) 42 828 47 027 47 114 + 0,2 % 

Total des volumes 
importés 62 340 65 551 68 923 +5,14 % 

 
 
1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 
 
Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la 
collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux 
dispositions de l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique est de 17 au 31/12/2024 (16 au 
31/12/2020).  
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1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) 
 
Le réseau de collecte du service public d'assainissement collectif est constitué de : 
 224.02 kms de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements, 
 35.25 kms de réseau unitaire hors branchements, 
 71 ouvrages permettant la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de 

pluie. 

Type d’équipement Localisation Volume éventuel de stockage 

1 déversoir d’orage Adam-lès-Vercel 0 
3 déversoirs d’orage 

1 trop plein poste de refoulement Avoudrey 0 

1 déversoir d’orage Bouclans 0 
- Bremondans - 

2 trop plein poste de refoulement Chaux-lès-Passavant 0 
1 déversoir d’orage 

2 trop plein poste de refoulement 
Chevigney-lès-Vercel 0 

- Consolation-Maisonnettes - 
- Domprel  

2 trop plein poste refoulement Épenoy 0 
2 trop plein poste refoulement Étalans 0 

2 déversoirs d’orage Étray 0 
- Fallerans - 

1 déversoir d’orage Flangebouche 0 
1 trop plein poste refoulement Fournets-Luisans 0 
1 trop plein poste refoulement Fuans 0 

- Germéfontaine - 
1 trop plein poste refoulement Gonsans 0 

- Grandfontaine-sur-Creuse - 
2 déversoirs d’orage Guyans-Durnes 0 

- Guyans-Vennes 0 
1 trop plein poste refoulement La Sommette 0 
1 trop plein poste refoulement Landresse - 

- Laviron - 
7 déversoirs d’orage 

2 trop plein poste refoulement Les Premiers Sapins 0 

1 déversoir d’orage Longechaux 0 
3 déversoirs d’orage Loray 0 
2 déversoirs d’orage 

1 trop plein poste refoulement 
Naisey les Granges 0 

6 déversoirs d’orage 
1 trop plein poste refoulement 

Orchamps-Vennes 0 

- Orsans - 
3 déversoirs d’orage Passonfontaine 0 
11 déversoirs d’orage 

2 trop plein poste refoulement Pierrefontaine-les-Varans 0 

1 trop plein poste refoulement Valdahon 0 
5 déversoirs d’orage Vercel-Villedieu-le-Camp 0 
1 déversoir d’orage Vernierfontaine 0 

- Villers-Chief - 
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1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 
 
Le service gère 38 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux 
usées. 
 
 

STEU N°1 : STEU ADAM LES VERCEL 
Code Sandre de la station : 060925007001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement  Décantation physique 

Date de mise en service 31/12/1975 

Commune d’implantation Adam-lès-Vercel (25007) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 100 

Nombre d’abonnés raccordés 35 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 15 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du ...  

  Déclaration en date du ...  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur faille karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N° 2: STEU AVOUDREY 
Code Sandre de la station : 060925039001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1985 

Commune d’implantation Avoudrey (25039) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 1800 

Nombre d’abonnés raccordés 423 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 399 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  05 octobre 2015 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Infiltration dans le sol 

Nom du milieu récepteur FAILLE 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou 95 

DCO 90  et  ou 90 

MES 20  et  ou 90 

NGL 20  et  ou 70 

NTK 15  et  ou 80 

pH   et  ou  

N-NH4 10  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

14.05.2024 Oui 5.5 98.2 65 91 11 96.3 5.2 90.6 1.64 78.1 

20.11.2024 Oui 12 95.2 80 85.9 17 93.2 13.1 72.4 1.86 76.3 

  

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

N-NH4 NTK    

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
%       

14.05.2024 Oui 1.2  3.7 93.3       

20.11.2024 Oui 6  10.2 77.9       
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STEU N°3: BOUCLANS 
Code Sandre de la station : 060925078001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boues activées aération prolongée 

Date de mise en service 31/12/1997 

Commune d’implantation Bouclans 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 3767 

Nombre d’abonnés raccordés 1259 (Bouclans, Nancray et Naisey les Granges) +convention de 
traitement des effluents de la commune de OSSE 

Nombre d’habitants raccordés 3500 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 2056 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 09 Aout 1999 

  Déclaration en date du  

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Rejet du GOUR 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou  

DCO 50  et  ou  

MES 20  et  ou  

NGL 20  et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 1.5  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
annuelle 24 Oui 3.6 98.1 16.6 96.6 3.1 98.3 2.4 94.4 0.6 86.2 
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STEU N°4: BREMONDANS 
Code Sandre de la station : 060000125089 

 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Culture fixée immergée et aérée 

Date de mise en service 27/01/2023 

Commune d’implantation Bremondans 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 100 

Nombre d’abonnés raccordés 32 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 20 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  08 juillet 2022 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur L’ Audeux 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES 35  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK 40  et  ou 35 

pH   et  ou  

NH4
+ 6  et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK NH4 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

11/09/2023 Non 9 99 161 82 34 97 69 41 60  

 
Mise en service de la nouvelle STEP en janvier 2023_ travaux non réceptionnés 
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STEU N°5: STEU CHAUX LES PASSAVANT VILLAGE : Filtre planté de roseaux 

Code Sandre de la station : 060925141001 
 
 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés de roseaux 

Date de mise en service 25/07/2023 

Commune d’implantation Chaux-lès-Passavant (25141) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 140 

Nombre d’abonnés raccordés 52 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 63.7 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  09 mai 2022 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol (infiltration par une faille au centre du village) 

Nom du milieu récepteur Cusancin 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 90 

DCO 125  et  ou 80 

MES 35  et  ou 85 

NGL   et  ou  

NTK 15  et  ou 80 

pH   et  ou  

NH4
+ 10  et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK NH4 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

01.07.2024 Oui 3.7 99.51 39 97.43 4.1 98.85 2 99.1 0.8  
 
Mise en service de la nouvelle STEP en juillet 2023 
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STEU N°6 : STEU CHAUX LES PASSAVANT ABBAYE : Filtre planté de roseaux 
Code Sandre de la station : 060925141002 

 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres Plantés de roseaux 

Date de mise en service 01/12/2006 

Commune d’implantation Chaux-lès-Passavant (25141) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 130 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 20 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur l'Audeux 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°7 : STEU CHEVIGNEY LES VERCEL 
Code Sandre de la station : 060925151001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 31/12/1998 

Commune d’implantation Chevigney-lès-Vercel (25151) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d’abonnés raccordés 47 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 8 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Rejet diffus 

Nom du milieu récepteur ____ 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°8 : STEU CONSOLATION MAISONNETTES 

Code Sandre de la station : 060925161001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement  Filtre à sable 

Date de mise en service 31/12/2021 

Commune d’implantation CONSOLATION MAISONNETTES 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 300 

Nombre d’abonnés raccordés 4 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 35 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du 
... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Le DESSOUBRE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5   et  ou  

DCO   et  ou  

MES   et  ou  

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 

Le dispositif en place ne permet pas de recueillir les effluents en sortie d’où l’impossibilité de 
réaliser le bilan autosurveillance règlementaire annuel. 
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STEU N°9: STEU DOMPREL 
Code Sandre de la station : 06092503002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/01/2012 

Commune d’implantation Domprel  

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 500 

Nombre d’abonnés raccordés 75 

Nombre d’habitants raccordés 193 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 57 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  08/06/2010 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur perte karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK 10  et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

19.06.2024 Oui 3 99.6 20 98.6 2 96.4 2.59 97.4 2.3 97.7 
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STEU N°10 : STEU EPENOY 

Code Sandre de la station : 060925219001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1976 

Commune d’implantation Épenoy (25219) 

Lieu-dit Au Chêne Dessus 

Capacité nominale STEU en EH (1) 1500 

Nombre d’abonnés raccordés 230 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 225 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  05 décembre 2006 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Faille karstique 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

08.08.2024 Oui 5.3 98.7 45 93.2 19 95 4.44 93.6 0.6 93.7 

01.10.2024 Oui 6.8 99.2 35.2 98 23 97 5.59 95.2 0.9 95.7 
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STEU N°11: STEU ETALANS 
Code Sandre de la station : 060925222001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 14/11/2017 

Commune d’implantation Étalans (25222) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 3900 

Nombre d’abonnés raccordés 594 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 970 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  11/07/2016 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur 

Filtration sur FPR et fossé planté avant rejet en fossé 
karstique 

Nom du milieu récepteur Fossé karstique « Le Pontot » 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou 95 

DCO 90  et  ou 90 

MES 15  et  ou 95 

NGL 15  et  ou 70 

NTK 10  et  ou 85 

N-NO3* 5  et  ou  

N-NH4* 8  et  ou 90 

Pt* 1.30  et  ou 90 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
annuelle Oui 3 98 11.5 97 3.6 97 7.3 85 1 71.7 

  

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

N-NH4 N-NO3 NTK   

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
%     

  2.1 94 3.8 92 3.8 92.5     
 

*Valeurs limites en moyenne annuelle 
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STEU N°12: STEU CHARBONNEIERES LES SAPINS 1 

Code Sandre de la station : 060925123001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boues activées aération prolongée  

Date de mise en service 31/12/2002 

Commune d’implantation CHARBONNIERES LES SAPINS 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 160 

Nombre d’abonnés raccordés 61 

Nombre d’habitants raccordés 120 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 24 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol (tranchée infiltration puis ruisseau Gouterotte) 

Nom du milieu récepteur Rejet Charbonnières les Sapins 1 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°13: STEU CHARBONNIERES LES SAPINS 2 

Code Sandre de la station : 060925123002 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boues activées aération prolongée  

Date de mise en service 31/12/2003 

Commune d’implantation CHARBONNIERES LES SAPINS 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 60 

Nombre d’abonnés raccordés 18 

Nombre d’habitants raccordés 50 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 9 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur La brême 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°14 : STEU ETRAY 

Code Sandre de la station : 060925227001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Décantation physique 

Date de mise en service 31/12/1990 

Commune d’implantation Étray (25227) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d’abonnés raccordés 95 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 23 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur faille karstique 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
Travaux réhabilitation STEP en 2025 
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STEU N°15 : STEU FALLERANS 

Code Sandre de la station : 060925233001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1979 

Commune d’implantation Fallerans (25233) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 500 

Nombre d’abonnés raccordés 120 

Nombre d’habitants raccordés 278 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 75 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  18/11/2006 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur perte karstique 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

13.03 2024 Oui 10 97.62 80 94.33 24 94.67 6.81 92.40 1.45 89.86 
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STEU N°16 : STEU FLANGEBOUCHE 
Code Sandre de la station : 060925243002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1994 

Commune d’implantation Flangebouche (25243) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 750 

Nombre d’abonnés raccordés 260 

Nombre d’habitants raccordés 695 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 113 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  07 aout 2017 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Perte kartsique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou 95 

DCO 90  et  ou 90 

MES 20  et  ou 90 

NGL 20  et  ou 70 

NTK 15  et  ou 80 

pH   et  ou  

N-NH4
 10  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

04.07.2024 Oui 5 98.65 29 95.58 8 90.12 10.30 89.70 0.29 97.43 

  

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

NTK N-NH4    

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
%       

04.07.2024 Oui 1.2 98.80 0.4 98       
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STEU N°17 : STEU FOURNETS-LUISANS 

Code Sandre de la station : 060925288001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1992 

Commune d’implantation Fournets-Luisans (25288) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 1500 

Nombre d’abonnés raccordés 253 

Nombre d’habitants raccordés 713 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 60 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur faille 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

16.04.2024 Oui 4 99 91 91.6 16 94.5 16.8 78 3.44 80 

16.10.2024 Oui 3 99.6 39 96.6 9 95.9 4 96.3 0.75 94.3 
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STEU N°18 : STEU FUANS 
Code Sandre de la station : 060925262002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement  Filtres à sable 

Date de mise en service 31/12/2008 

Commune d’implantation Fuans (25262) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 190 

Nombre d’abonnés raccordés 50 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 30 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Rejet diffus 

Nom du milieu récepteur Perte karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°19 : STEU GERMEFONTAINE 
Code Sandre de la station : 060925268001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres plantés de roseaux 

Date de mise en service 31/12/2016 

Commune d’implantation Germéfontaine (25268) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 130 

Nombre d’abonnés raccordés 41 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j  

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur faille karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK 15  et  ou 60 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°20: STEU GONSANS 

Code Sandre de la station : 060925278002 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement  Filtres Plantés de roseaux 

Date de mise en service 01/04/2009 

Commune d’implantation Gonsans (25278) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 760 

Nombre d’abonnés raccordés 254 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 130 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Faille karstique 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK  

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

29.04.2024 Oui 2.5 99.3 38 95.3 3.3 99.4 1 99.2   
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STEU N°21 : STEU GRANDFONTAINE SUR CREUSE 
Code Sandre de la station : 060925289001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres à Sables 

Date de mise en service 31/12/2003 

Commune d’implantation Grandfontaine-sur-Creuse (25289) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d’abonnés raccordés 48 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 23 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur faille karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES   

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°22 : STEU GUYANS DURNES 
Code Sandre de la station : 060925300001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres plantés de roseaux 

Date de mise en service 01/01/2015 

Commune d’implantation Guyans-Durnes (25300) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 220 

Nombre d’abonnés raccordés 101 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 100 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Faille karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES 50  et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK 55  et  ou 60 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK  

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

07.08.2024 Oui 6.5 94 42 86.35 5.2 96.47 2.8 93.76   
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STEU N°23 : STEU GUYANS VENNES 

Code Sandre de la station : 060925301002 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 01/01/2010 

Commune d’implantation Guyans-Vennes (25301) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 1650 

Nombre d’abonnés raccordés 377 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 220 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  22/10/2008 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur Ruisseau - fossé 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 70 

DCO 125  et  ou 75 

MES 30  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK 15  et  ou 70 

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

23.04.2024 Oui 5.1 99.4 35 98.2 7 99.3 2.1 98.4 1 95.9 

02.10.2024 Oui 2.5 96.8 19.5 87.9 3 96.5 1.8 91.7 0.15 96.4 

 
 

Débit EB>Qref suite pluie inhabituelle. Bilan non représentaƟf d’un foncƟonnement normal. 
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STEU N°24 : STEU LANDRESSE 

Code Sandre de la station : 060925325001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtre Plantés de roseaux 

Date de mise en service 30/11/2021 

Commune d’implantation Landresse (25325) 

Lieu-dit Aux Etrapeux 

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d’abonnés raccordés 98 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 168 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  07 octobre 2020 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur faille karstique 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou 95 

DCO 90  et  ou 90 

MES 20  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK 15  et  ou 80 

pH   et  ou  

NH4
+ 10  et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK NH4 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
1 bilan tous les 2 ans 
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STEU N°25 : STEU LAVIRON 
Code Sandre de la station : 060925333001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres plantés de roseaux 

Date de mise en service 31/12/2021 

Commune d’implantation Laviron (25333) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d’abonnés raccordés 150 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 60 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur perte karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou 95 

DCO 90  et  ou 90 

MES 20  et  ou 90 

NGL 20  et  ou 70 

NTK 15  et  ou 80 

pH   et  ou  

NH4
 10  et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

NH4     

Conc  
mg/l 

Rend 
%         

            
 

Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
1 bilan tous les 2 ans  
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STEU N°26 : STEU LES PREMIERS SAPINS : RANTECHAUX 
Code Sandre de la station : 060925480001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Décantation physique 

Date de mise en service 31/12/1988 

Commune d’implantation Les Premiers Sapins (25424) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d’abonnés raccordés 78 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 23 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Faille karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 300  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°27 : STEU LES PREMIERS SAPINS : VANCLANS NODS 
Code Sandre de la station : 060925585002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres plantés de roseaux 

Date de mise en service 18/09/2019 

Commune d’implantation Les Premiers Sapins (25424) Vanclans 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 1000 

Nombre d’abonnés raccordés 305 

Nombre d’habitants raccordés 671 

Débit de référence journalier admissible en m3/j 150 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  16 mai 2018 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur ru puis perte karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou 95 

DCO 90  et  ou 90 

MES 20  et  ou 90 

NGL 20  et  ou 70 

NTK 15  et  ou 80 

pH   et  ou  

N-NH4 10  et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

16.04.2024 Oui 3 96.34 11 96.28 3 97.69 9.96 78.39 0.78 80.84 

  

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

NTK NH4    

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
%       

16.04.2024 Oui 4.3 90.67 1.4        
 

Température des effluents à 9.1°C 
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STEU N°28: STEU LES PREMIERS SAPINS : ATHOSE et CHASNANS 
Code Sandre de la station : 060925028001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage naturel 

Date de mise en service 31/12/1984 

Commune d’implantation Les Premiers Sapins (25424) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 400 

Nombre d’abonnés raccordés 173 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 100 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  05/12/2016 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur RUISSEAU D'ATHOSE 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES   

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            

 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
1 bilan tous les 2 ans 
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STEU N°29 : STEU LONGECHAUX 
Code Sandre de la station : 060925342001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lit bactérien 

Date de mise en service 31/12/1970 

Commune d’implantation Longechaux (25342) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 50 

Nombre d’abonnés raccordés 26 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 8 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur faille karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 90 

DCO 125  et  ou 85 

MES 35  et  ou 85 

NGL   et  ou  

NTK 15  et  ou 80 

pH   et  ou  

NH4
+ 10  et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK NH4 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

02.07.2024 Oui 3.5 99.53 55 96 11 97.50 1.8 98.9 0.7  
 
Mise en service nouvelle STEU en janvier 2024 
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STEU N°30 : STEU LORAY 
Code Sandre de la station : 060925349002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée SBR 

Date de mise en service 25/02/2012 

Commune d’implantation Loray (25349) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 900 

Nombre d’abonnés raccordés 271 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 120 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  28 décembre 2010 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Faille karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL 15  et  ou 70 

NTK 10  et  ou  

pH   et  ou  

N-NH4
   et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

25.04.2024 Oui 3.5 99.7 46 98.1 4.7 99.5 3.51 97.4 0.64 96.8 

  

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

NTK     

Conc  
mg/l 

Rend 
%         

25.04.2024 Oui 2.6 98.1         
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STEU N°31 : STEU ORCHAMPS VENNES 
Code Sandre de la station : 060925432001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1977 

Commune d’implantation Orchamps-Vennes (25432) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 2500 

Nombre d’abonnés raccordés 923 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 610 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur FAILLE 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 15  et  ou 95 

DCO 90  et  ou 90 

MES 10  et  ou 95 

NGL 15  et  ou 70 

NTK 10  et  ou 85 

pH   et  ou  

NH4
+ 5  et  ou  

Pt 1.3  et  ou 90 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL NTK 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
annuelle Non 9.4 97.0 56.7 93.0 16.9 92 67 20.6 2.1 73 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

NH4 Pt    

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
annuelle 

Non 20  2.1 73.0       

 
Mise en service nouvelle step en Avril 2024 
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STEU N°32 : STEU ORSANS 
Code Sandre de la station : 060925435001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1981 

Commune d’implantation Orsans (25435) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 200 

Nombre d’abonnés raccordés 84 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 30 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur l'Audeux 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 
Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
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STEU N°33 : STEU PASSONFONTAINE  
Code Sandre de la station : 060925447001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1998 

Commune d’implantation Passonfontaine (25447) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 430 

Nombre d’abonnés raccordés 121 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 37 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  29 Aout 1997 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur perte karstique 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

23.07.2024 Oui 1.5 99.7 21.9 97.9 2 99.5 2.81 98.63 6.95 62.8 
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STEU N°34 : STEU PIERREFONTAINE LES VARANS 

Code Sandre de la station : 060925453001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1976 

Commune d’implantation Pierrefontaine-les-Varans (25453) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 5000 

Nombre d’abonnés raccordés 591+93 (La Sommette) 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 600 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 05 decembre 2006 

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur ruisseau de LA REVEROTTE 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 125  et  ou 75 

MES 35  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NG Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
annuelle 

Oui 6.2 96.0 27.5 94.0 9.6 92 4.4 92 0.8 87.0 
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STEU N°35 : STEU VALDAHON 

Code Sandre de la station : 060925578001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée faible charge 

Date de mise en service 31/12/2001 

Commune d’implantation Valdahon (25578) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 15800 

Nombre d’abonnés raccordés 2 122 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 1600 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 29 juillet 2019 

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur DAHON 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 80 

DCO 90  et  ou 75 

MES 30  et  ou 90 

NGL* 13   et  ou 80 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt* 1.5   et  ou 90 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
annuelle 

Oui 3.5 99.0 22.4 98.0 5.1 98.0 5.8 95.0 0.8 94.7 

 
*Valeurs limites en moyenne annuelle 

  



42 

 
STEU N°36: STEU VERCEL VILLEDIEU LE CAMP 

Code Sandre de la station : 060925601001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée faible charge 

Date de mise en service 31/12/2001 

Commune d’implantation Vercel-Villedieu-le-Camp (25601) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 15500 

Nombre d’abonnés raccordés 738 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 2910 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du 05 février 2001 

  Déclaration en date du   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau douce de surface 

Nom du milieu récepteur RUISSEAU DE VERCEL + INFILTRATION 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 25  et  ou 90 

DCO 90  et  ou 85 

MES 30  et  ou 95 

NGL* 13  et  ou 80 

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt* 1.5  et  ou 90 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Moyenne 
annuelle 

Oui 3.7 98.0 18.1 97.0 6.9 96.0 7.5 83.0 1.5 86.0 

 
*Valeurs limites en moyenne annuelle 
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STEU N°37 : STEU VERNIERFONTAINE 

Code Sandre de la station : 060925605001 
Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée aération prolongée (très faible charge) 

Date de mise en service 31/12/1995 

Commune d’implantation Vernierfontaine (25605) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 950 

Nombre d’abonnés raccordés 179 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 61 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du  25/07/1994 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Puits perdu 'derrière chez Gaulard' 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 

rejet (mg/l) et / ou Rendement (%) 

DBO5 30  et  ou  

DCO 90  et  ou  

MES 20  et  ou 90 

NGL   et  ou  

NTK 40  et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt 2  et  ou 80 

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

26.06.2024 Non 1.8 99.13 20.3 96.1 3.8 97.89 5.6 92.7 3 68.7 
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STEU N°38 : STEU VILLERS CHIEF 
Code Sandre de la station : 060925623002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Filtres plantés de roseaux 

Date de mise en service 30/06/2010 

Commune d’implantation Villers-Chief (25623) 

Lieu-dit  

Capacité nominale STEU en EH (1) 150 

Nombre d’abonnés raccordés 55 

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en m3/j 22 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation en date du  

  Déclaration en date du 
... 

 

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Sol 

Nom du milieu récepteur Infiltration en fossé_ 

Polluant autorisé Concentration au point de 
rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 35  et  ou 60 

DCO 200  et  ou 60 

MES   et  ou 50 

NGL   et  ou  

NTK   et  ou  

pH   et  ou  

NH4
+   et  ou  

Pt   et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage 

Date du 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES   

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

            
 

Pas de bilan autosurveillance réglementaire à effectuer 
 
 

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur 
le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique  
(2) en Tonnes de Matière Sèche (TMS) 
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1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D.203.0) 
 
Il s’agit des boues issues de la station d’épuration qui sont évacuées entre le 1er janvier et le 31 
décembre. 
 
1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 
 

Boues produites 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 

Exercice 2021 
en tMS 

Exercice 2022 
en tMS 

Exercice 2023 
en tMS 

Exercice 2024 
en tMS 

STEU ADAM LES VERCEL 
(Code Sandre : 060925007001) - - - - 

STEU AVOUDREY 
(Code Sandre : 060925039001) 

52,92 19,168 23,72 22,14 

STEU BOUCLANS 
(Code Sandre : 060925078001) 56,4 56,97 58,98 60.00 

STEU BREMONDANS 
(Code Sandre :                         )   - - 

STEU CHAUX LES PASSAVANT Village 
(Code Sandre : 060925141001) - - - - 

STEU CHAUX LES PASSAVANT Abbaye 
(Code Sandre : 060925141002) - - - - 

STEU CHEVIGNEY LES VERCEL 
(Code Sandre : 060925151001) - - - - 

STEU CONSOLATION MAISONNETTES 
(Code Sandre : 060925161001) - - - - 

STEU DOMPREL 
(Code Sandre : 06092503002) 5,4 10,74 6,99 7.00 

STEU EPENOY 
(Code Sandre : 060925219001) 7,24 16,26 15,54 9,83 

STEU ETALANS 
(Code Sandre : 060925222001) 47 38,68 40,32 45.00 

 STEU CHARBONNIERES LES SAPINS 1 
Boues activées aération prolongée 160EH 
(Code Sandre : 060925123001) 

- - 0,40 0,33 

STEU CHARBONNIERES LES SAPINS 2 
Boues activées aération prolongée 60EH 
(Code Sandre : 060925123002) 

- - 0,28 0,04 

STEU ETRAY 
(Code Sandre : 060925227001) - - - - 

STEU FALLERANS 
(Code Sandre : 060925233001) 8,74 3,75 7,319 15.00 

STEU FLANGEBOUCHE 
(Code Sandre : 060925243002) 8,90 9,79 16,99 10,26 

STEU FOURNETS-LUISANS 
(Code Sandre : 060925288001) 7,82 7,58 13,85 5,80 

  



46 

STEU FUANS 
(Code Sandre : 060925262002) - - - - 

 STEU GERMEFONTAINE 
(Code Sandre : 060925268001) - - - - 

 STEU GONSANS 
(Code Sandre : 060925278002) - - - - 

STEU GRANDFONTAINE SUR CREUSE 
(Code Sandre : 060925289001) - - - - 

STEU GUYANS DURNES 
(Code Sandre : 060925300001) - - - - 

 STEU GUYANS VENNES 
(Code Sandre : 060925301002) 9,06 13,81 29,34 17,09 

 STEU LANDRESSE 
(Code Sandre : 060925325001) - - - - 

 STEU LAVIRON 
(Code Sandre : 060925333001) - - - - 

 STEU LES PREMIERS SAPINS : 
RANTECHAUX 
(Code Sandre : 060925480001) 

- - - - 

STEU LES PREMIERS SAPINS : 
VANCLANS NODS 
(Code Sandre : 060925585001) 

- - - - 

 STEU LES PREMIERS SAPINS : 
ATHOSE CHASNANS 
(Code Sandre : 060925028001) 

- - - - 

 STEU LONGECHAUX 
(Code Sandre : 060925342001) - - - - 

 STEU LORAY 
(Code Sandre : 060925349002) 5,94 8,61 9,00 7,90 

 STEU ORCHAMPS VENNES 
(Code Sandre : 060925432001) 27 23,20 30,70 30.00 

STEU ORSANS 
(Code Sandre : 060925435001) - 0,95 0,69 1,15 

 STEU PASSONFONTAINE 
(Code Sandre : 060925447001) 1,60 0,98 0,36 0,96 

STEU PIERREFONTAINE LES VARANS 
(Code Sandre : 060925453001) 30 29,60 32,43 29.00 

 STEU VALDAHON 
(Code Sandre : 060925578001) 271,2 310,28 304,38 348.00 

 STEU VERCEL VILLEDIEU LE CAMP 
(Code Sandre : 060925601001) 131 168,77 171,49 164.00 

 STEU VERNIERFONTAINE 
(Code Sandre : 060925605001) 3,29 2,84 0,91 1,40 

 STEU VILLERS CHIEF 
(Code Sandre : 060925623002) - - - - 

Total des boues produites 673,51 721,98 763,69 774,90 
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1.10.2 Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 
 

Boues évacuées 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 

Exercice 2021 
en tMS 

Exercice 2022 
en tMS 

Exercice 2023 
en tMS 

Exercice 2024 
en tMS 

STEU ADAM LES VERCEL 
(Code Sandre : 060925007001) - 0,27 0,18 0,16 

STEU AVOUDREY 
(Code Sandre : 060925039001) 13,98 27,29 12,25 25,15 

STEU BOUCLANS 
(Code Sandre : 060925078001) 39,22 42,82 98,45 16,84 

STEU BREMONDANS 
(Code Sandre :                           ) - - - 0,52 

STEU CHAUX LES PASSAVANT Village 
(Code Sandre : 060925141001) - 0,36 0,05 - 

STEU CHAUX LES PASSAVANT Abbaye 
(Code Sandre : 060925141002) - - - - 

STEU CHEVIGNEY LES VERCEL 
(Code Sandre : 060925151001) - - - 0,26 

STEU CONSOLATION MAISONNETTES 
(Code Sandre : 060925161001) - - - - 

STEU DOMPREL 
(Code Sandre : 06092503002) 3,97 6,48 7,74 4,60 

STEU EPENOY 
(Code Sandre : 060925219001) 7,24 14,65 17,69 9,45 

STEU ETALANS 
(Code Sandre : 060925222001) 39,08 32,40 24,42 44,75 

 STEU CHARBONNIERES LES SAPINS 1_Boues activées 
aération prolongée 160EH 
(Code Sandre : 060925123001) 

- 1,29 0,50 - 

STEU CHARBONNIERES LES SAPINS 2_Boues activées 
aération prolongée 60EH 
(Code Sandre : 060925123002) 

- 1,29 0,24 - 

STEU ETRAY 
(Code Sandre : 060925227001) - 0,5 0,10 - 

STEU FALLERANS 
(Code Sandre : 060925233001) 3,63 4,73 3,425 5,92 

STEU FLANGEBOUCHE 
(Code Sandre : 060925243002) - - - - 

STEU FOURNETS-LUISANS 
(Code Sandre : 060925288001) 14,46 14,99 11,64 3,90 

STEU FUANS 
(Code Sandre : 060925262002) - 0,33 0,09 0,47 

 STEU GERMEFONTAINE 
(Code Sandre : 060925268001) - - - - 

 STEU GONSANS 
(Code Sandre : 060925278002) - - - - 

STEU GRANDFONTAINE SUR CREUSE 
(Code Sandre : 060925289001) - 0,19 0,11 0,13 
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STEU GUYANS DURNES 
(Code Sandre : 060925300001) - - - - 

STEU GUYANS VENNES 
(Code Sandre : 060925301002) 9,06 12,95 30,75 27,85 

 STEU LANDRESSE 
(Code Sandre : 060925325001) - - - - 

 STEU LAVIRON 
(Code Sandre : 060925333001) 121,50 - - - 

 STEU LES PREMIERS SAPINS : RANTECHAUX 
(Code Sandre : 060925480001) - - 0,21 0,26 

STEU LES PREMIERS SAPINS : VANCLANS NODS 
(Code Sandre : 060925585001) - - - - 

 STEU LES PREMIERS SAPINS : ATHOSE 
CHASNANS 
(Code Sandre : 060925028001) 

- - - - 

 STEU LONGECHAUX 
(Code Sandre : 060925342001) - 0,25 - - 

 STEU LORAY 
(Code Sandre : 060925349002) 3,49 8,51 7,06 9,97 

 STEU ORCHAMPS VENNES 
(Code Sandre : 060925432001) 27,07 14,48 20,82 22 

STEU ORSANS 
(Code Sandre : 060925435001) - 1 0,88 1,19 

 STEU PASSONFONTAINE 
(Code Sandre : 060925447001) - - 1,47 1,96 

STEU PIERREFONTAINE LES VARANS 
(Code Sandre : 060925453001) 21,52 17,64 16,51 31 

 STEU VALDAHON 
(Code Sandre : 060925578001) 178,6 202,22 214,09 248 

 STEU VERCEL VILLEDIEU LE CAMP 
(Code Sandre : 060925601001) 113,81 53 89,04 165,80 

 STEU VERNIERFONTAINE 
(Code Sandre : 060925605001) - 4,33 - - 

 STEU VILLERS CHIEF 
(Code Sandre : 060925623002) - - - - 

Total des boues évacuées 596,63 461,97 557,71 620,18 

 
TMS : Tonne de Matière Sèche  
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 
 
2.1. Fixation des tarifs en vigueur  
 
La Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs est compétente en assainissement depuis 
le 1er janvier 2020. Depuis cette date la communauté de communes s’est engagée dans un 
programme ambitieux de mise aux normes des installations assainissement des communes 
membres.  
La crise du COVID avec l’interdiction d’épandage des boues et l’inflation actuelle avec notamment 
la forte augmentation des prix de l’énergie ont conduit à revoir le tarif cible initial de 2€HT /m3 pour 
une consommation de 120m3 (référence INSEE).  
 

Le Conseil Communautaire a décidé, par délibération en date du 30 janvier 2023, que la 
convergence des tarifs des communes transférant la compétence assainissement à la communauté 
de communes se fera sur une durée plus courte qu’initialement prévue (6ans au le lieu de 10 ans), pour 
arriver à une tarification unique en 2026. Le nouveau prix cible est 2.90€ H.T. par m3 pour une 
consommation de 120 m3.  
 
Pour l’année 2024, l’assemblée délibérante a voté les tarifs concernant la part collectivité par 
délibération du 11 décembre 2023. 
 

Pour les collectivités en délégation de service public, les tarifs concernant la part du délégataire en 
l’occurrence la société Gaz et Eaux sont fixés par le contrat et indexés annuellement par application 
aux tarifs de base d’un coefficient défini au contrat 
 

Les taxes et redevances sont fixées par les organismes concernés. 
 

Le service est assujetti à la T.V.A. 
 
 
 
2.2. Prix du service de l’assainissement collectif 
 
Le prix du service comprend : 

 Une partie fixe ou abonnement (facultative) 

 Une partie proportionnelle à la consommation d’eau potable (obligatoire)  
 
Selon les organismes de facturation d’avance ou non et payables semestriellement ou annuellement. 
Les volumes sont relevés : annuellement. 
Les consommations sont payables au vu du relevé. Les facturations intermédiaires sont basées sur 
une consommation estimée. 
 
2.2.1. Redevance de modernisation des réseaux de collecte 
 
La redevance de modernisation des réseaux de collecte est reversée à l’Agence de l’Eau. Son 
montant, en Euro par mètre cube, est calculé chaque année par l’Agence de l’Eau. 
 

 1er janvier 2021 1er janvier 2022 1er janvier 2023 1er janvier 2024 

Redevance de 
modernisation des réseaux 

de collecte (€ H.T. / m3) 
0,15 0,16 0,16 0,16 
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2.2.2. Tarifs de l’assainissement collectif et composante de la facture pour un ménage 
de référence (120 m3) 
 
Les tarifs applicables pour l’année 2024 sont les suivants : 
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2.2.3. Participation aux frais de branchement 
 

 2024 

Frais d’accès au service 0 Euros 

Participation aux frais de branchement 
Montant des travaux sur le domaine public 

+ 10 % H.T. de frais de gestion 

 
 
2.2.4. Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (P.F.A.C) 
 

Extension – Réhabilitation d’un immeuble 500 € par logement supplémentaire 

Nouvelle construction d’un immeuble  
1 000 € par raccordement  

+ 500 € par logement supplémentaire 

Raccordement d’un immeuble existant avec un 
dispositif d’assainissement non collectif (ANC) 
conforme dans le cadre d’une extension du réseau 
d’assainissement. 

Gratuité 

Raccordement d’un immeuble existant avec un 
dispositif d’assainissement non collectif (ANC) non 
conforme dans le cadre d’une d’extension du réseau 
d’assainissement 

1 000 € par raccordement 
+ 500 € par logement supplémentaire 
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3. Indicateurs de performance 
 
3.1. Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P.201.1) 
 
Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement 
collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage 
d'assainissement.  
 
 nombre d'abonnés desservis 
      Taux de desserte par les réseaux d’eaux usées = ----------------------------------- x 100 
 nombre d’abonnés potentiels 
 
Pour l'année 2024, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de : 95% des abonnés 
potentiels. 
 
 
 
 
3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
(P.202.2) 
 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué 
en 2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été 
définies, les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à 
celles des exercices précédents. 
 
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 
mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de 
distribution). 
 
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C 
décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

- Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des 
plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

- Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne 
sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et 
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
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nombre de 

points Valeur 
points 

potentiels 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  
(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des 
ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les 
points d'autosurveillance du réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Oui 10 

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins 
chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et 
renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est 
considérée comme effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

Oui 5 

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les 
tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de 
la précision des informations cartographiques 

0 à 15 points sous 
conditions (1) 

Oui 

15 VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de 
l’inventaire des réseaux 

Oui 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des 
réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

95% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux 
mentionne la date ou la période de pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

50% 10 

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux 
mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 
conditions(3) 

87% 13 

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, 
refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 
non : 0 point Oui 10 

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements 
électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des 
eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point Oui 10 

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou 
l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Non 0 

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, 
désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de 
réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point Oui 10 

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection 
et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates 
des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent 

oui : 10 points 
non : 0 point Non 0 

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement 
(programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

Non 0 

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 - 83 
 

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et 
diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 
ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 
premiers points.  
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Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 
3, 4 et 5  
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 
14 et 15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 83 pour l’exercice 
2024 (85 pour 2023). 
 
 
 

3.3. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 
 
Réseau collectant une charge > 2000 EH 
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte 
(ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police 
de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de 
la charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 
 

 

Charge brute de pollution 
transitant par le système de 
collecte en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2024 

Conformité 
exercice 2022 

0 ou 100 

Conformité 
exercice 2023 

0 ou 100 

Conformité 
exercice 2024 

0 ou 100 

STEU de BOUCLANS 478 100 100 100 

STEU ETALANS 225 100 100 100 

STEU ORCHAMPS 
VENNES 

132 100 100 100 

STEU PIERREFONTAINE 
LES VARANS 

57 100 100 100 

STEU VALDAHON 936 100 100 100 

STEU VERCEL 
VILLEDIEU LE CAMP 

722 100 100 100 

 

Pour l’exercice 2024, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2023). 
 
 
 
3.4. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux 
usées (P204.3) 
 
uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH 
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement 
des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes 
de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement 
des eaux usées. 
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Charge brute de pollution 
organique reçue par la 

station de traitement des 
eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2024 

Conformité 
exercice 2022 

0 ou 100 

Conformité 
exercice 2023 

0 ou 100 

Conformité 
exercice 2024 

0 ou 100 

STEU DE BOUCLANS 478 100 100 100 

STEU ETALANS 225 100 100 100 

STEU ORCHAMPS 
VENNES 

132 0 0 100 

STEU PIERREFONTAINE 
LES VARANS 

57 100 100 100 

STEU VALDAHON 936 100 100 100 

STEU VERCEL 
VILLEDIEU LE CAMP 

722 100 100 100 

 

Pour l'exercice 2024, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (93,34 en 
2023). 
 
 
 
3.5. Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3) 
 
uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH 
Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement 
des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes 
de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement 
des eaux usées. 
 

 

Charge brute de pollution 
organique reçue par la 

station de traitement des 
eaux usées 

en kg DBO5/j 
exercice 2024 

Conformité 
exercice 2022 

0 ou 100 

Conformité 
exercice 2023 

0 ou 100 

Conformité 
exercice 2024 

0 ou 100 

STEU de BOUCLANS 478 100 100 100 

STEU ETALANS 225 100 100 100 

STEU ORCHAMPS 
VENNES 

132 0 0 0 

STEU PIERREFONTAINE 
LES VARANS 

57 100 0 0 

STEU VALDAHON 936 100 100 100 

STEU VERCEL VILLEDIEU 
LE CAMP 

722 100 100 100 

 
Pour l'exercice 2024, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 
92.6 (94.72 en 2023). 
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3.6. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 
réglementation (P206.3) 
 
Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions 
suivantes : 

 le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 

 la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 

 
STEU ADAM LES VERCEL : 

Filière mise en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU  
  Conforme 0,16 

  Non conforme  

Tonnage total brut évacué conforme 0,16 

  
STEU AVOUDREY : 

Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  25,15 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 25,15 

 

STEU BOUCLANS : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  16,84 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 16,84 

 

STEU BREMONDANS : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU  
  Conforme  0,52 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,52 
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STEU CHAUX LES PASSAVANT Village (Traitement biologique par filtre à sable) : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU  
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total brut évacué conforme 0 

 
STEU CHAUX LES PASSAVANT Abbaye (Filtre planté) : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU CHEVIGNEY LES VERCEL : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme 0,26 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,26 

 
STEU CONSOLATION MAISONNETTES : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU DOMPREL : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  1,10 

  Non conforme  

Valorisation agricole 
  Conforme  3,50 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 4,60 
 

STEU EPENOY : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  9,45 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 9,45 
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STEU ETALANS : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  27,91 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme  16,84 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 44,75 
 

STEU CHARBONNIERES LES SAPINS : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU ETRAY : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU 
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU FALLERANS : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  5,92 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 5,92 
 

STEU FLANGEBOUCHE : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU FOURNETS LUISANS : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  3,90 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 3,90 
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STEU FUANS : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU  
  Conforme 0,47 

  Non conforme  

Tonnage total brut évacué conforme 0,47 
 

STEU GERMEFONTAINE : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU GONSANS : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 

 
STEU GRANDFONTAINE SUR CREUSE : 

Filière mise en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU  
  Conforme 0,13 

  Non conforme  

Tonnage total brut évacué conforme 0,13 

 
STEU GUYANS DURNES : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU GUYANS VENNES : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  27,85 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 27,85 
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STEU LANDRESSE : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU LAVIRON : 

Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU LES PREMIERS SAPINS RANTECHAUX : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme 0,26 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0,26 
 

STEU ATHOSE CHASNANS : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU NODS VANCLANS : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme   

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU LONGECHAUX : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme 0 

  Non conforme  

Tonnage total brut évacué conforme 0 
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STEU LORAY : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  4,39 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme  5,58 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 9,97 
 

STEU ORCHAMPS VENNES : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  22,00 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 22,00 
 

STEU ORSANS : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  1,19 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,19 

STEU PASSONFONTAINE : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  1,96 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 1,96 
 

STEU PIERREFONTAINE LES VARANS : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  31,00 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 31,00 
 

STEU VALDAHON : 
Filières mises en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  248,00 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 248,00 
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STEU VERCEL VILLEDIEU LE CAMP : 
 Filières mises en oeuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  111,30 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme  54,50 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 165,80 
 

STEU VERNIERFONTAINE : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  0 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

STEU VILLERS CHIEF : 
Filière mise en oeuvre tMS 

Compostage  
  Conforme  0 

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes 0 
 

 

 

 
 
 

Pour l'exercice 2024, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 
100% (100% en 2023). 
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4. Financement des investissements 
 
4.1. Montants financiers 
 

 Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024 

Montants financiers HT des 
travaux engagés pendant le 
dernier exercice budgétaire 

3 607 271€ 3 295 033€ 3 870 939€ 2 451 335€ 

Montants des subventions en € 391 392€ 2 537 851€ 2 629 979€ 1 750 270€ 

Montants des contributions du 
budget général en € 

0 € 0 € 0 € 0 € 

 
 
 

4.2. Etat de la dette du service 
 

L’état de la dette au 31 décembre 2024 fait apparaître les valeurs suivantes : 
 

 Exercice 2021 Exercice 2022 Exercice 2023 Exercice 2024 

Encours de la dette au 31 
décembre N (montant restant dû 
en €) 

9 490 842.27 € 9 808 468.65 € 9 104 469.69 € 9 355 988,66 € 

Montant 
remboursé durant 
l’exercice en € 

en capital 640 953.31 € 709 579.61 € 674 698.76 € 758 646,86 € 

en intérêts 125 740.21 € 149 771.73 € 137 472.34 € 137 887,20 € 

 
 
 

4.3. Amortissements 
 
Pour l'exercice 2024, la dotation aux amortissements a été de 1 109 676,58 € (1 024 431.26 € en 
2023) 
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4.4. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du 
service à l'usager et les performances environnementales du service et 
montants prévisionnels des travaux 
 

Projets à l’étude 
Montants 

prévisionnels 

Montants 
prévisionnels de 

l’année précédente 

Mise en place d’une supervision télégestion des sites 
assainissement CCPHD_ 2em tranche (travaux 2025) 

35 000€HT 30 000€HT 

Mise en place d’un skid eaux industrielles STEP de 
Pierrefontaine les Varans (travaux 2025) 

22 000€HT 40 000€HT 

Mise aux normes des équipements autosurveillance  
STEP de Pierrefontaine les Varans (travaux 2025) 

75 000€HT - 

Mise en place d’un skid eaux industrielles STEP de Loray 40 000€HT 40 000€HT 

Mise en place d’un skid eaux industrielles STEP de 
Fournets Luisans 

25 000€HT 40 000€HT 

Consolation Maisonnettes STEP Equipements + fosse 
camping-car (travaux 2025) 

25 000€HT 43 000€HT 

Etray_ Création STEU (travaux 2025) 540 000€HT 400 000€HT 

Etalans_ Réhabilitation réseau EU Grande rue / rue 
Oupans (travaux 2025) 

130 000€HT - 

Orchamps Vennes _ Aménagement faille évacuation des 
eaux usées traitées STEP (travaux 2025) 

50 000€HT - 

Bouclans_Mise en séparatif des réseaux assainissement 
Rue du Vieux Château secteur Mairie  

160 000€HT - 

Vercel_Mise en séparatif des réseaux assainissement 
rue des Fouches 

120 000€HT 120 000€HT 

Bouclans_Etude faisabilité extension STEP 25 000€HT - 

Valdahon_Etude faisabilité extension STEP 50 000€HT - 

Boues STEP CCPHD_Création d’un plan d’épandage 
intercommunal  

25 000€HT  - 
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4.5. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par 
l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 
 

Programmes pluriannuels de travaux adoptés 
Année 

prévisionnelle de 
réalisation 

Montants 
prévisionnels 

Les Premiers Sapins Nods _Mise en séparatif des réseaux 
assainissement 2020 450 000€HT 

Flangebouche_ Mise en séparatif des réseaux assainissement 2020-2021 726 000€HT 

Orchamps Vennes_ Création STEU 2020-2021 2 510 000€HT 

Pierrefontaine les Varans_ Mise en séparatif des réseaux 
assainissement 

2020-2021-2022-
2023 1 410 000€HT 

Consolation Maisonnettes STEP Equipements + fosse camping-car 2021 23 000€HT 

Domprel- Mise en séparatif réseau EU 2021 110 000€HT 

Fuans Step Les Commènes_ dégrilleur compacteur automatiques 2021 17 000€HT 

Laviron – Création STEU 2021 420 000€HT 

Vercel_ Réhabilitation réseau EU 2021 55 000€HT 

Villers Chief_ Mise en séparatif des réseaux assainissement+ 
refoulement 2021 300 000€HT 

Loray_ Mise en séparatif des réseaux assainissement  2021-2022-2023 1 360 000€HT 

Guyans Vennes_ _Mise en séparatif des réseaux assainissement + 
Equipements STEP 2021-2022 1 021 000€HT 

La Sommette _ Mise en séparatif des réseaux assainissement+ 
Refoulement vers Pierrefontaine les Varans 2021-2022-2023 1 550 000€HT 

Landresse Création STEU+ poste de refoulement + Mise en séparatif 
des réseaux assainissement 2021-2022 1 125 000€HT 

Les Premiers Sapins Chasnans_ Mise en séparatif des réseaux 
assainissement 2022-2023 430 000€HT 

Etray_ Création STEU + mise en séparatif des réseaux assainissement 2024-2025-2026 1 095 000€HT 

Chaux les Passavant Village- Création STEU 2025 200 000€HT 

Etalans_ Réhabilitation de réseau EU  2026 160 000€HT 

Valdahon_ Réhabilitation réseau EU 2027 185 000€HT 

Chevigney les Vercel – Création STEU+ poste de refoulement + 
réseaux EU 2027-2028 420 000€HT 

Passonfontaine_ Mise en séparatif des réseaux assainissement 2028 250 000€HT 

Vernierfontaine_ Mise en séparatif des réseaux assainissement 2029 250 000€HT 

Longechaux – Création STEU+ Mise en séparatif des réseaux 
assainissement  2029 285 000€HT 

Les Premiers Sapins Rantechaux Création STEU + Mise en séparatif 
des réseaux assainissement 2029-2030 825 000€HT 

Adam les Vercel – Mise en séparatif des réseaux+ refoulement vers 
Vercel 2030 475 000€HT 
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5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée 
dans le domaine de l’eau 
 
5.1. Abandons de créance ou versements à un fonds de solidarité (P207.0) 
 
Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service. 
 
Entrent en ligne de compte : 

 les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article 
L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par 
exemple) pour aider les personnes en difficulté, 

 les abandons de créance à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée 
délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL). 

 
L’année 2024, le service a reçu 0 demande d’abandon de créance et en a accordée 0. 
0 € ont été abandonnés et/ou versés à un fonds de solidarité, soit 0€/m3 pour l’année 2024 (0 €/m3 
en 2023). 
 
 
 
5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT) 
 

Peuvent être ici listées les opérations mises en place dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code 
général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure 
des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou 
d'aide au développement.  
 

Bénéficiaire Montant en € 

Néant - 
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6. Tableau récapitulatif des indicateurs 
 

  Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 

D201.0 
Estimation du nombre d'habitants desservis 
par un réseau de collecte des eaux usées, 
unitaire ou séparatif 

22 500 23 709 23 937 

D202.0 
Nombre d'autorisations de déversement 
d'effluents d'établissements industriels au 
réseau de collecte des eaux usées 

16 17 17 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages 
d'épuration [tMS] 

721.98 763.69 774.90 

D204.0 
Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ 
[€/m³] 

Variation selon 
communes 

Variation selon 
communes 

Variation selon 
communes 

P201.1 
Taux de desserte par des réseaux de 
collecte des eaux usées 

95% 95% 95% 

 P202.2B  
Indice de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux de collecte des 
eaux usées [points] 

85 85 83 

P203.3 

Conformité de la collecte des effluents aux 
prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le 
décret du 2 mai 2006 

100 100 100 

P204.3 

Conformité des équipements d’épuration 
aux prescriptions définies en application du 
décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le 
décret du 2 mai 2006 

92.9 93.34 100 

P205.3 

Conformité de la performance des 
ouvrages d’épuration aux prescriptions 
définies en application du décret 94-469 du 
3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 
2006 

92.9 94.72 92.6 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages 
d'épuration évacuées selon des filières 
conformes à la réglementation 

100% 100% 100% 

P207.0 Montant des abandons de créance ou des 
versements à un fonds de solidarité [€/m³] 

0 0 0 

 
 
 
 


